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BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
 
Rotation 

15 mm 
22 ɋ - 4.7 Mɋ 
1 W / 70 ÁC 
(1.5 W / 40 ÁC)  
Mech. 270Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   
456 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
 
Rotation 

16 mm  
22 ɋ -10 Mɋ 
0.5 W / 70 ÁC 
(1 W / 40 ÁC)  
Mech. 270Á Ñ 5Á 

Serie 
Series 
   
C16 

Cermet-Drehwiderstªnde / Cermet Potentiometers 

Unser Portfolio f¿r Industrie-Applikationen 
Eine Auskopplung unseres kundenindividuellen Automotive-Portfolios ist in Standardausf¿hrungen erhªltlich.  
Bewªhrte Lºsungen auf hohem technischem Niveau und mit modularen Konzepten f¿r Off-Road- und Agraranwendungen, 
mobile Maschinen und vielseitige Industrieapplikationen. Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Handelsprogramm f¿r 
passive Komponenten. 
 

Our Portfolio for Industrial Applications 
A spin-off of our customized automotive portfolio is available in standard versions.  
Proven solutions at a high technical level and with modular concepts for off-road and agricultural applications, mobile         
machinery and versatile industrial applications. This offering is rounded off by a trading program for passive components. 
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https://sci.kyocera-avx.com/en/home.html
https://sci.kyocera-avx.com/en/passive-components/cermet-presets-potentiometers.html
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Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

2 Kɋ - 25 Kɋ 
0.15 W / 70 ÁC  

300Á  

Serie 
Series 
   

CP10 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

16 mm  
1 Kɋ -10 Kɋ 
1 W / 40 ÁC 

Mech. 300Á +- 5Á 
Electr. 275Á Ñ 10Á  

Serie 
Series 
   

CP16 

Leitplastik-Drehwiderstªnde / Conductive Plastic Potentiometers 

 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Resistance Range 
Power Rating 
 
Rotation 

3 Kɋ - 25 Kɋ 
1 W / 70 ÁC derate for 
restricted angle  
340Á Ñ 3Á  

Serie 
Series 
   

CP 16000 

 
Widerstand Bereich 
Linearer Weg 

Resistance Range 
Linear Travel  
 

1 Kɋ, 5 Kɋ, 10 Kɋ  
10 mm Ñ 0.5 mm  

Serie 
Series 
   

LM10 
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https://sci.kyocera-avx.com/en/passive-components/conductive-plastic-potentiometers.html
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BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

6mm 
200 ɋð1 Mɋ 
0.1 W / 50 ÁC 
Mech. 210Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   
06 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

8.5 mm  
200 ɋð1 Mɋ 
0.1 W / 50 ÁC 
Mech. 210Á Ñ 10Á 
Electr. 240Á Ñ 15Á 

Serie 
Series 
   

10 / SR 

Kohleschicht-Trimmwiderstªnde / Carbon Presets 

Serie 
Series 
   

10 / SR 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

6mm 
200 ɋ -1 Mɋ 
0.3 W / 50 ÁC 
Mech. 240Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   

C 06 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

9 mm  
100 ɋ -1 Mɋ 
0.5 W / 70 ÁC 
Mech. 260Á Ñ 20Á 

 

Serie 
Series 
   

C 10 / 
TGN 

Cermet-Trimmwiderstªnde / Cermet Presets 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

15 mm  
22 ɋ - 4.7 Mɋ 
1 W / 70 ÁC 

Mech. 270Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   
415 

 
BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

19 x 6.35 x 4.8 cm  
10 ɋ - 2 Mɋ 
0.75 W / 85 ÁC 

22 Spindelumdrehungen 
/ 22 spindle turns 

Serie 
Series 
   

480 / 
3006 P 
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https://sci.kyocera-avx.com/en/passive-components/carbon-presets-potentiometers.html
https://sci.kyocera-avx.com/en/passive-components/cermet-presets-potentiometers.html
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Kohleschicht-Drehwiderstªnde / Carbon Potentiometers 

 BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
 
Rotation 

16 mm  
500 ɋ - 1 Mɋ  
0.2 W lin 
0.1 W log 
Electr. 260Á  

Mech. 300Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   

R 160 

Serie 

Series 

 

45 

BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
 
Power Rating 
 
Rotation 

24 mm  
500 ɋ - 10 Mɋ lin 
1 Kɋ - 10 Mɋ log 
0.5 W lin / 40 ÁC 
0.25 W log / 40 ÁC 
Mech. 300Á Ñ 5Á; 

320Á Ñ 5Á mit Schalter / 
with switch 

Electr. 270Á +- 5Á 

 BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
 
Rotation 

9 mm  
1 Kɋ - 500 Kɋ  
0.05 W lin 
0.025 W log 
Electr. 260Á 

 Mech. 300Á Ñ 10Á 

Serie 
Series 
   

R09x 

Serie 

Series 

 

R090 

BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

9 mm  
500 ɋ - 1 Mɋ  
0.03 W 

Electr. 240Á  
Mech. 280Á Ñ 10Á 

Serie 

Series 

 

R110 

BaugrºÇe 
Widerstand Bereic 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

11 mm  
500 ɋ - 1 Mɋ  
0.5 W  

Electr. 260Á  
Mech. 300Á Ñ 10Á 

Serie 

Series 

 

R 16 

BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

16.9 mm  
5 Kɋ - 2 Mɋ  
0.125 W 

Mech. 300Á Ñ 5Á 

Serie 

Series 

 

R140 

BaugrºÇe 
Widerstand Bereich 
Nennlast 
Drehbereich 

Dimension 
Resistance Range 
Power Rating 
Rotation 

14 mm  
500 ɋ - 1 Mɋ  
0.05 W  
Electr. 260Á  

Mech. 300Á Ñ 10Á 
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https://sci.kyocera-avx.com/en/passive-components/carbon-presets-potentiometers.html

